
 
 

CMZ 

Mod. TBI 450 C-MC  
 
Tornio a Bancale Inclinato cnc 

 
Anno di costruzione: 2000 
 

CNC 
  

Unità di governo   FANUC 21i TB 
Campo di lavoro   
Max. diametro rotante sul banco mm 450 
Max. diametro tornibile mm 298 (VDI 30) 
Max. distanza tra le punte mm 580 
Mandrino   

Passaggio barra utile mm 66 
Attacco naso mandrino ASA 6” 
Velocità rotazione mandrino Giri/min 4000 
Autocentrante Autoblok a 3 griffe diametro mm 250 
Coppia massima Nm 208 
Potenza mandrino Kw 11 (500-4000) 
Contropunta   

Diametro del cannotto mm 90 
Corsa cannotto mm 130 
Corsa max. del corpo contropunta mm 500 
Spinta a 30 kg/cm2 Kg 560 
Cono Morse cannotto CM N° 5 
Torretta e Assi   

Torretta a 12 posizioni con utensili motorizzati attacco VDI 30 
Corsa asse X e asse Z mm 221/590 
Rapido asse X e asse Z m/min 18/24 
Posizioni torretta n° 12 (VDI30) 
Potenza e coppia  utensili motorizzati Kw 2,2 cont/3,7 30 min 
Velocità di rotazione utensili motorizzati giri/min 4000 
Sezioni utensili mm 25x25/Diam 40 
Peso e Dimensioni   

Peso Netto approssimativo Kg. 4500 
Dimensioni mm 2650x1595x1781h 
ACCESSORI IN DOTAZIONE 

Pedale griffe mandrino; Torretta con utensili motorizzati e asse “C” sul mandrino 
principale; Autocentrante Autoblok Diametro 250 mm; Evacuatore di trucioli laterale; 
presetting dell’ utensile; Interfaccia UNIMAG; Braccio raccogli pezzo; Serie di portautensili 
statici e motorizzati; manuali uso e manutenzione, manuali di programmazione; 
MACCHINA A NORME CE  
 

dati tecnici forniti non sono da considerarsi impegnativi. Potranno essere verificati nel corso di 
una vostra gradita visita 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


