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CNC 

  

Unità di governo   FANUC 0i TC 
Campo di lavoro   
Altezza punte sul banco mm 200 
Diametro ammesso sul banco mm 400  
Distanza tra le punte mm 1000 
Diametro ammesso sul carro longitudinale mm 370 
Larghezza del banco mm 300 
Mandrino   

Passaggio barra utile mm 52 
Attacco naso mandrino C.L. 6” 
Velocità rotazione mandrino Giri/min 0 - 3000 
Diametro mandrino autocentrante installato mm 210 
Potenza motore mandrino Kw. 7,5 
Potenza totale installata Kw 10 

Contropunta   

Diametro del cannotto mm 58 
Corsa cannotto manuale mm 155 
Cono Morse cannotto  CM N° 4 
Torretta e Assi   

Torretta elettrica a rotazione automatica attacco Disco Fresato 
Posizioni Torretta N° 8 
Rapido asse X e asse Z m/min 10 
Massimo Avanzamento lavoro asse X e asse Z m/min 7 
Sezioni utensili mm 25x25 
Peso e Dimensioni   

Peso Netto approssimativo Kg. 2100 
Dimensioni mm 2800x1850x1730 h 
ACCESSORI IN DOTAZIONE 

Sistema programmazione conversazionale FANUC Manual Guide i; Autocentrante 
AUTOBLOK a comando idraulico diametro 210 mm. con serie griffe dure; Pedale 
apertura/chiusura griffe mandrino; Torretta elettrica a rotazione automatica a 8 posizioni; 
evacuatore di trucioli laterale; Corpo contropunta con posizionamento manuale;  volantini 
elettronici manuali uso e manutenzione, programmazione; MACCHINA A NORME CE  
 

I dati tecnici forniti non sono da considerarsi impegnativi. Potranno essere verificati nel corso 
di una vostra gradita visita. 
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